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Zestawienie powierzchni uzytkowych

Numer . . N R N
d Numer inazwa pomieszczenia Powierzchnia
omu
C1A.
C1A.0.1  Wiatrotap 2,63
C1A.0.2 Pom.tech. 1,85
C1A.0.3 tazienka 1,69
C1A.0.4 Przepokdj 2,85
C1A.0.5 Salon 24,96
C1A.0.6 Kuchnia 7,31
C1A.1.1 Komunikcja 9,47
C1A.1.2  Pok¢j 8,99
C1A.1.3  Pokéj 9,34
C1A.1.4 tazienka 5,59
C1A.1.5  Pokéj 13,19
C1A.2.1 Poddasze 23,92
111,79 m?
C1B.
C1B.0.1  Wiatrotap 2,63
C1B.0.2 Pom.tech. 1,85
C1B.0.3 tazienka 1,69
C1B.0.4  Przepokdj 2,85
C1B.0.5 Salon 24,96
C1B.0.6 Kuchnia 7,31
C1B.2.1  Komunikcja 9,47
C1B.2.1 Poddasze 23,90
C1B.2.2  Pokéj 7,50
C1B.2.3  Pok¢j 9,34
C1B.2.4 ‘tazienka 5,59
C1B.2.5 Pokéj 13,14
110,23 m?
C2A.
C2A.0.1  Wiatrotap 2,63
C2A.0.2 Pom.tech. 1,85
C2A.0.3 tazienka 1,69
C2A.0.4  Przepokdj 2,85
C2A.0.5 Salon 24,96
C2A.0.6 Kuchnia 7,31
C2A.2.1  Komunikcja 9,47
C2A.2.1 Poddasze 23,90
C2A.2.2 Pok¢j 7,50
C2A.2.3 Pokéj 9,34
C2A.2.4 ‘tazienka 5,59
C2A.2.5 Pokéj 13,14
110,23 m?
C2B.
C2B.0.1  Wiatrotap 2,63
C2B.0.2  Pom.tech. 1,85
C2B.0.3 tazienka 1,69
C2B.0.4 Przepokéj 2,85
C2B.0.5 Salon 24,96
C2B.0.6 Kuchnia 7,31
C2B.1.1  Komunikcja 9,47
C2B.1.2  Pokéj 8,99
C2B.1.3  Pok¢j 9,34
C2B.1.4 tazienka 5,59
C2B.1.5 Pok¢j 13,19
C2B.2.1 Poddasze 23,92
111,79 m?
444,04 m?
ZESTAWIENIE PRZEGROD PIONOWYCH
SZ.1 35cm
Sciana zewnetrzna
tynk/oktadzina 1cm
styropian 15cm
porotherm/zelbet 18 cm
tynk wewnetrzny icm
sSw.1 24cm
Sciana wewnetrzna miedzylokalowa
2x ptyta GK 3cm
porotherm/zelbet 18 cm
2x plyta GK 3cm
SW.2 35cm
Sciana wewnetrzna miedzylokalowa dylatacyjna
tynk/oktadzina 1cm
porotherm/zelbet 18 cm
styropian XPS- dylatacja 2cm
porotherm/zelbet 18 cm
tynk wewnetrzny 1cm
SD.1 10 cm
Sciana wewnetrzna dziatowa
bloczki bet-kom 10 cm

- WYMIARY OTWOROW DRZWIOWYCH PODANE W SWIETLE PRZEJSC
WSZYSTKIE PRACE ZWIAZANE Z REALIZACJA
INWESTYCYINEGO NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI AKTAMI PRAWNYMI

PRZEDMIOTOWEGO ZAMIERZENIA

- NALEZY STOSOWAC MATERIALY | ROZWIAZANIA PODANE W PROJEKCIE LUB

ROWNORZEDNE; WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY MUSZA POSIADAC DEKLARACJE

ZGODNOSCI

- ROZWIAZANIA SYSTEMOWE MUSZA BYC POTWIERDZONE ZA ZGODNOS(
Z ZASTOSOWANIEM | WYKONANIEM PRZEZ DOSTAWCOW SYSTEMU
- WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC W ZGODZIE Z WIEDZA TECHNICZNA, INSTRUKCJAMI
PRODUCENTOW, ORAZ SZTUKA BUDOWLANA, POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ )

- PO PRZEPROWADZENIU | OSADZENIU RUR INSTALACJI WEWNETRZNYCH PRZEBICIA NALEZY|
ZAIZOLOWAC | ZABETONOWAC ZGODNIE Z WYTYCZNYMI BRANZOWYMI
- IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE NALEZY WYWINAC NA SCIANY

- WYMIARY ELEMENTOW ZELBETOWYCH -WG OPRACOWANIA KONSTRUKCYJNEGO »
- PROJEKT ARCHITEKTONICZNY | PROJEKTY BRANZOWE STANOWIA INTEGRALNA CALOSC
| NALEZY JE ROZPATRYWAC LACZNIE )
-WYMIARY | LICZBE OKIEN | DRZWI POTWIERDZIC POMIARAMI NA BUDOWIE PRZED
ZAMOWIENIEM ) )

-STOSOWAC NADPROZA SYSTEMOWE W $CIANACH DZIALOWYCH
-SCIANY £AZIENKOWE O GRUBOSGI 10CM IMPREGNOWANE

-W LAZIENKACH NALEZY WYKONAC IZOLACJE PRZECIWWODNA

-HYDROIZOLACJE ORAZ PAROIZOLACJE W OPARCIU O ROZWIAZANIA SYSTEMOWE,
A POPRAWNOSC ICH STOSOWANIA POTWIERDZONA NA BUDOWIE
-WPUSTY DACHOWE ZAOPATRZYC W SYSTEMOWE PODGRZEWANIE
-KOLORYSTYKA STOLARKI OKIENNEJ, DRZWIOWEJ ORAZ PARAPETOW DO POTWIERDZENIA
PRZED ZAMOWIENIEM ) ] i
-SZEROKOSC QTWOROW W SCIANACH DOPASOWAC DO WYMAGAN KONKRETNYCH DRZWI
WRAZ Z OSCIEZNICA

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE (USTAWA 83 Z DN. 04 |1 1994 R.O PRAWIE
AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH) W SZCZEGOLNOSCI: INDYWIDUALNE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE NIE MOGA
BYC ZASTOSOWANE W INNYM OBIEKCIE A RYSUNKI NIE MOGA BY KOPIOWANE BEZ ZGODY AUTOROW.

WARSZTAT

WARSZTAT FORM SP. Z 0.0.
ul. Slusarska 8/122, 30-710 Krakow

Budowa 2 budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych
w zabudowie blizniaczej wraz z zagospodarowaniem terenu, miejscami

parkingowymi

na terenie i instalacjami wewnetrznymi: elektryczna,

kanalizacyjng i wodng prowadzonymi na zewnatrz budynku na dziatce

Temat: nr 328/19 oraz na czesci dziatki 329 obr 103 Podgérze przy ul. Potrzask
w Krakowie.

Inwestor: | MSerwis Spétka z 0.0. - AP s k., ul. Staromostowa 4/1, 30-506 Krakow | Skala:
Rysunek: | Rzut parteru 1:50
Branza: Faza: Data:

ARCHITEKTURA rRoLTECH | 07 2022
Projektant: | mgr inz. arch. Adam Kalisz Rys. nr:

nr upr. MPOIA/039/2010 B.1.1
Zespot mgr inz. arch. Magdalena Sznajder e
autorski: mgr inZ. arch. Natalia Oleksiak-Trzopek
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|
‘ ‘ J NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE (USTAWA 83 Z DN. 04 |1 1994 R.O PRAWIE
AUTORSK\M | PRAWACH POKREWNYCH) W SZCZEGOLNOSCI: INDYWIDUALNE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE‘N\E MOGA
b BYC ZASTOSOWANE W INNYM OBIEKCIE A RYSUNKI NIE MOGA BY KOPIOWANE BEZ ZGODY AUTOROW.
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25 ) 50 | 277 | 375 | 2485 L 286 L 277 120 | 277 L 286 L 2485 375 | | 277 L 50 |25y Sl ~ D M ul. Slusarska 8/122, 30-710 Krakow
1 71 71 11 71 71 ( T 71 71 71 11 7 7 71 : : / =
) 2422 L
7 7 Budowa 2 budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych
w zabudowie blizniaczej wraz z zagospodarowaniem terenu, miejscami
parkingowymi na terenie i instalacjami wewnetrznymi: elektryczna,
@ e @ kanalizacyjng i wodng prowadzonymi na zewnatrz budynku na dziatce
Temat: nr 328/19 oraz na czesci dziatki 329 obr 103 Podgodrze przy ul. Potrzask
w Krakowie.
Inwestor: | MSerwis Spétka z 0.0. - AP s k., ul. Staromostowa 4/1, 30-506 Krakow | Skala:
EL2 /\ Rysunek: | Rzut pigtra +1 1:50
Branza: Faza: Data:
ARCHITEKTURA eRoITECH.| 07 2022
Projektant: mgr inz. arch. Adam Kalisz Rys. nr:
nr upr. MPOIA/039/2010 B 1 2
Zespot mgr inz. arch. Magdalena Sznajder e
autorski: mgr inZ. arch. Natalia Oleksiak-Trzopek
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UWAGI:

Zestawienie powierzchni uzytkowych

Numer . . R R N
d Numer inazwa pomieszczenia  Powierzchnia
omu
C1A.
C1A.0.1  Wiatrotap 2,63
C1A.0.2 Pom.tech. 1,85
C1A.0.3 tazienka 1,69
C1A.0.4 Przepokoj 2,85
C1A.0.5 Salon 24,96
C1A.0.6 Kuchnia 7,31
C1A.1.1 Komunikcja 9,47
C1A.1.2  Pok¢j 8,99
C1A.1.3  Pokéj 9,34
C1A.1.4 tazienka 5,59
C1A.1.5  Pokéj 13,19
C1A.2.1 Poddasze 23,92
111,79 m?
C1B.
C1B.0.1  Wiatrotap 2,63
C1B.0.2 Pom.tech. 1,85
C1B.0.3 tazienka 1,69
C1B.0.4  Przepokdj 2,85
C1B.0.5 Salon 24,96
C1B.0.6 Kuchnia 7,31
C1B.2.1  Komunikcja 9,47
C1B.2.1 Poddasze 23,90
C1B.2.2  Pokéj 7,50
C1B.2.3  Pok¢j 9,34
C1B.2.4 ‘tazienka 5,59
C1B.2.5 Pokéj 13,14
110,23 m?
C2A.
C2A.0.1  Wiatrotap 2,63
C2A.0.2 Pom.tech. 1,85
C2A.0.3 tazienka 1,69
C2A.0.4  Przepokdj 2,85
C2A.0.5 Salon 24,96
C2A.0.6 Kuchnia 7,31
C2A.2.1  Komunikcja 9,47
C2A.2.1 Poddasze 23,90
C2A.2.2 Pok¢j 7,50
C2A.2.3 Pokéj 9,34
C2A.2.4 ‘tazienka 5,59
C2A.2.5 Pokéj 13,14
110,23 m?
C2B.
C2B.0.1  Wiatrotap 2,63
C2B.0.2  Pom.tech. 1,85
C2B.0.3 tazienka 1,69
C2B.0.4 Przepokdj 2,85
C2B.0.5 Salon 24,96
C2B.0.6 Kuchnia 7,31
C2B.1.1  Komunikcja 9,47
C2B.1.2  Pokéj 8,99
C2B.1.3  Pok¢j 9,34
C2B.1.4 ‘tazienka 5,59
C2B.1.5 Pok¢j 13,19
C2B.2.1 Poddasze 23,92
111,79 m?
444,04 m?
ZESTAWIENIE PRZEGROD PIONOWYCH
SZ.1 35cm
Sciana zewnetrzna
tynk/oktadzina 1cm
styropian 15cm
porotherm/zelbet 18 cm
tynk wewnetrzny icm
sSw.1 24cm
Sciana wewnetrzna miedzylokalowa
2x ptyta GK 3cm
porotherm/zelbet 18 cm
2x plyta GK 3cm
SW.2 35cm
Sciana wewnetrzna miedzylokalowa dylatacyjna
tynk/oktadzina 1cm
porotherm/zelbet 18 cm
styropian XPS- dylatacja 2cm
porotherm/zelbet 18 cm
tynk wewnetrzny 1cm
SD.1 10 cm
Sciana wewnetrzna dziatowa
bloczki bet-kom 10 cm

- WYMIARY OTWOROW DRZWIOWYCH PODANE W SWIETLE PRZEJSC
WSZYSTKIE PRACE ZWIAZANE Z REALIZACJA PRZEDMIOTOWEGO ZAMIERZENIA

INWESTYCYINEGO NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI AKTAMI PRAWNYMI

I NORMAMI )

- NALEZY STOSOWAC MATERIALY | ROZWIAZANIA PODANE W PROJEKCIE LUB

ROWNORZEDNE; WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY MUSZA POSIADAC DEKLARACJE

ZGODNOSCI

- ROZWIAZANIA SYSTEMOWE MUSZA BYC POTWIERDZONE ZA ZGODNOS(
Z ZASTOSOWANIEM | WYKONANIEM PRZEZ DOSTAWCOW SYSTEMU
- WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC W ZGODZIE Z WIEDZA TECHNICZNA, INSTRUKCJAMI
PRODUCENTOW, ORAZ SZTUKA BUDOWLANA, POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ )

- PO PRZEPROWADZENIU | OSADZENIU RUR INSTALACJI WEWNETRZNYCH PRZEBICIA NALEZY|
ZAIZOLOWAC | ZABETONOWAC ZGODNIE Z WYTYCZNYMI BRANZOWYMI
- IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE NALEZY WYWINAC NA SCIANY

- WYMIARY ELEMENTOW ZELBETOWYCH -WG OPRACOWANIA KONSTRUKCYJNEGO »
- PROJEKT ARCHITEKTONICZNY | PROJEKTY BRANZOWE STANOWIA INTEGRALNA CALOSC
| NALEZY JE ROZPATRYWAC LACZNIE )
-WYMIARY | LICZBE OKIEN | DRZWI POTWIERDZIC POMIARAMI NA BUDOWIE PRZED
ZAMOWIENIEM ) )
-STOSOWAC NADPROZA SYSTEMOWE W $CIANACH DZIALOWYCH
-SCIANY £AZIENKOWE O GRUBOSGI 10CM IMPREGNOWANE

-W LAZIENKACH NALEZY WYKONAC IZOLACJE PRZECIWWODNA

-HYDROIZOLACJE ORAZ PAROIZOLACJE W OPARCIU O ROZWIAZANIA SYSTEMOWE,
A POPRAWNOSC ICH STOSOWANIA POTWIERDZONA NA BUDOWIE
-WPUSTY DACHOWE ZAOPATRZYC W SYSTEMOWE PODGRZEWANIE
-KOLORYSTYKA STOLARKI OKIENNEJ, DRZWIOWEJ ORAZ PARAPETOW DO POTWIERDZENIA
PRZED ZAMOWIENIEM ) ] i
-SZEROKOSC QTWOROW W SCIANACH DOPASOWAC DO WYMAGAN KONKRETNYCH DRZWI
WRAZ Z OSCIEZNICA

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE (USTAWA 83 Z DN. 04 |1 1994 R.O PRAWIE
AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH) W SZCZEGOLNOSCI: INDYWIDUALNE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE NIE MOGA

BYC ZASTOSOWANE W INNYM OBIEKCIE A RYSUNKI NIE MOGA BY KOPIOWANE BEZ ZGODY AUTOROW.

WARS ZTA‘T

WARSZTAT FORM SP. Z 0.0.

ul. Slusarska 8/122, 30-710 Krakow

Budowa 2 budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych
w zabudowie blizniaczej wraz z zagospodarowaniem terenu, miejscami
parkingowymi na terenie i instalacjami wewnetrznymi: elektryczna,
kanalizacyjng i wodng prowadzonymi na zewnatrz budynku na dziatce

Temat: nr 328/19 oraz na czesci dziatki 329 obr 103 Podgodrze przy ul. Potrzask
w Krakowie.

Inwestor: | MSerwis Spétka z 0.0. - AP s k., ul. Staromostowa 4/1, 30-506 Krakow | Skala:
Rysunek: | Rzut poddasza 1:50
Branza: Faza: Data:

ARCHITEKTURA rRoLTECH | 07 2022
Projektant: | mgr inz. arch. Adam Kalisz Rys. nr:

nr upr. MPOIA/039/2010 B 1 3
Zespot mgr inz. arch. Magdalena Sznajder e
autorski: mgr inZ. arch. Natalia Oleksiak-Trzopek
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UWAGI:
- WYMIARY OTWOROW DRZWIOWYCH PODANE W SWIETLE PRZEJSC

WSZYSTKIE PRACE ZWIAZANE Z REALIZACJA PRZEDMIOTOWEGO ZAMIERZENIA
INWESTYCYJNEGO NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI AKTAMI PRAWNYMI|
I NORMAMI
- NALEZY STOSOWAC MATERIALY | ROZWIAZANIA PODANE W PROJEKCIE LUB
ROWNORZEDNE; WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY MUSZA POSIADAC DEKLARACJE|
ZGODNOSCI
- ROZWIAZANIA SYSTEMOWE MUSZA BYC POTWIERDZONE ZA ZGODNOS(
Z ZASTOSOWANIEM | WYKONANIEM PRZEZ DOSTAWCOW SYSTEMU
- WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC W ZGODZIE Z WIEDZA TECHNICZNA, INSTRUKCJAMI
PRODUCENTOW, ORAZ SZTUKA BUDOWLANA, POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ )
- PO PRZEPROWADZENIU | OSADZENIU RUR INSTALACJI WEWNETRZNYCH PRZEBICIA NALEZY|
ZAIZOLOWAC | ZABETONOWAC ZGODNIE Z WYTYCZNYMI BRANZOWYMI
- IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE NALEZY WYWINAC NA SCIANY
- WYMIARY ELEMENTOW ZELBETOWYCH -WG OPRACOWANIA KONSTRUKCYJNEGO »
- PROJEKT ARCHITEKTONICZNY | PROJEKTY BRANZOWE STANOWIA INTEGRALNA CALOSC
| NALEZY JE ROZPATRYWAC LACZNIE )
-WYMIARY | LICZBE OKIEN | DRZWI POTWIERDZIC POMIARAMI NA BUDOWIE PRZED
ZAMOWIENIEM ) )
-STOSOWAC NADPROZA SYSTEMOWE W $CIANACH DZIALOWYCH
-SCIANY £AZIENKOWE O GRUBOSGI 10CM IMPREGNOWANE
-W LAZIENKACH NALEZY WYKONAC IZOLACJE PRZECIWWODNA
-HYDROIZOLACJE ORAZ PAROIZOLACJE W OPARCIU O ROZWIAZANIA SYSTEMOWE,
A POPRAWNOSC ICH STOSOWANIA POTWIERDZONA NA BUDOWIE
-WPUSTY DACHOWE ZAOPATRZYC W SYSTEMOWE PODGRZEWANIE
-KOLORYSTYKA STOLARKI OKIENNEJ, DRZWIOWEJ ORAZ PARAPETOW DO POTWIERDZENIA
PRZED ZAMOWIENIEM ) ] i
-SZEROKOSC QTWOROW W SCIANACH DOPASOWAC DO WYMAGAN KONKRETNYCH DRZWI
WRAZ Z OSCIEZNICA

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE (USTAWA 83 Z DN. 04 |1 1994 R.O PRAWIE
AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH) W SZCZEGOLNOSCI: INDYWIDUALNE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE NIE MOGA
BYC ZASTOSOWANE W INNYM OBIEKCIE A RYSUNKI NIE MOGA BY KOPIOWANE BEZ ZGODY AUTOROW.

WARS/TAT WARSZTAT FORM SP. Z 0.0.
[y @) 5) M

ul. Slusarska 8/122, 30-710 Krakow

Budowa 2 budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych
w zabudowie blizniaczej wraz z zagospodarowaniem terenu, miejscami

parkingowymi na terenie i instalacjami wewnetrznymi: elektryczna,
kanalizacyjng i wodng prowadzonymi na zewnatrz budynku na dziatce

Temat: nr 328/19 oraz na czesci dziatki 329 obr 103 Podgodrze przy ul. Potrzask
w Krakowie.

Inwestor: | MSerwis Spétka z 0.0. - AP s k., ul. Staromostowa 4/1, 30-506 Krakow | Skala:
Rysunek: | Dach 1:50
Branza: Faza: Data:

ARCHITEKTURA rRouTECH| 07 2022
Projektant: mgr inz. arch. Adam Kalisz Rys. nr:

nr upr. MPOIA/039/2010 B 1 4
Zespot mgr inz. arch. Magdalena Sznajder e
autorski: mgr inZ. arch. Natalia Oleksiak-Trzopek
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